
学 校 耐 震 診 断 結 果 一 覧 表 

                                            平成２５年４月 1 日現在                                         

学校名 建物名 構造 建築年 階数  面積（㎡） 診断年度 診断結果（Is値） 補強年度 備  考 

 

斑鳩小学校 

 

本館東棟 Ｒ Ｓ．５６．０３ ３ １，５９３  Ｈ２０ ０．２９  Ｈ２２ 補強後 Is値０．８５ 

本館西棟 Ｒ Ｓ．５６．０３ ３ ６７３  Ｈ２０ ０．５８  Ｈ２３ 補強後 Is値０．７１ 

北 館 Ｒ Ｓ．４３．０２ ３ １，３２１  Ｈ１０ ０．５１ Ｈ１８ 補強後 Is値０．８５ 

南 館 Ｒ Ｓ．４１．０３ ３ １，２２０  Ｈ ９ ０．４８ Ｈ１５ 補強後 Is値０．８５   

中 館 Ｒ Ｓ．４８．０２ ３ １，３２２  Ｈ１７ ０．５４ Ｈ２０ 補強後 Is値０．８５   

資料館 Ｒ Ｓ．３４．０３ ２ ４２５  Ｈ２０ ０．６８  Ｈ２３ 補強後 Is値０．７４ 

体育館 Ｒ Ｈ．０３．０２ １ １，０７３    Ｓ５７以降の新耐震基準で建設 

斑鳩西小学校 

本館東棟 Ｒ Ｓ．５２．０３ ３ ２，０１７  Ｈ２０ ０．２０  Ｈ２２  補強後 Is値０．７５ 

本館西棟 Ｒ Ｓ．５２．０３ ３ ９０３  Ｈ２０ ０．６１  Ｈ２４ 補強後 Is値０．７４ 

北館東棟 Ｒ Ｓ．５２．０５ ３ １，５３４  Ｈ２０ ０．４２  Ｈ２３ 補強後 Is値０．７３ 

北館西棟 Ｒ Ｓ．５２．０３ ３ ９８３  Ｈ２０ ０．４５  Ｈ２３ 補強後 Is値０．７７ 

体育館 Ｒ Ｓ．５２．０５ １ ６９１  Ｈ２０ ０．４７ Ｈ２４ 補強後 Is値０．８０ 

斑鳩東小学校 

本館東棟 Ｒ Ｓ．５５．０５ ３ ２，１５５  Ｈ２２ ０．４１  Ｈ２５補強工事予定 

本館西棟 Ｒ Ｓ．５５．０５ ３ ２，４３４  Ｈ２２ ０．３８  Ｈ２５補強工事予定 

北館東棟 Ｒ Ｓ．５５．０５ ３   ７１１  Ｈ２２ ０．３４ Ｈ２４ 補強後 Is値０．７４ 

北館西棟 Ｒ Ｓ．５５．０５ ３ １，６１２ Ｈ２２ ０．２９ Ｈ２４ 補強後 Is値０．７５ 

体育館 Ｒ Ｓ．５５．０５ １ ９４５  Ｈ２２ ０．４１  Ｈ２５補強工事予定 

斑鳩中学校 

本館東棟 Ｒ Ｓ．４５．０８ ３ ２，５４４  Ｈ１８ ０．４１ Ｈ２０ 補強後 Is値０．８３ 

本館西棟 Ｒ Ｓ．４６．０８ ３ １，８４０  Ｈ１８ ０．３３ Ｈ２１ 補強後 Is値０．７０  

北館東棟 Ｒ Ｓ．５３．０３ ３ ６５８  Ｈ１８ ０．４３ Ｈ２３ 補強後 Is値０．７３  

北館西棟 Ｒ Ｓ．４６．０８ ３ １，４７４  Ｈ１８ ０．３１ Ｈ２２ 補強後 Is値０．７１ 

体育館 Ｒ Ｓ．４６．０８ ２ ８８１  Ｈ２０ ０．５４  Ｈ２２ 補強後 Is値０．９４ 

斑鳩幼稚園 園 舎 Ｒ Ｓ．４９．０２ ２   ６４１  Ｈ２１ ０．７４    耐震性のある建物 

斑鳩西幼稚園 園 舎 Ｒ Ｓ．５４．０３ ２ ８３０  Ｈ２１ ０．９８    耐震性のある建物 

斑鳩東幼稚園 園 舎 Ｒ Ｓ．５７．０３ １   ６６９    Ｓ５７以降の新耐震基準で建設 

斑鳩南中学校 校舎等 Ｒ Ｓ．５８．０５ ４ ７，１４０    Ｓ５７以降の新耐震基準で建設 

 



 

 

 

斑鳩町立小学校・中学校・幼稚園に関する耐震診断結果の公表 

 

□耐震診断：耐震補強内容の検討を行うため、建物の耐震性能を評価する診断 

□Ｉs 値(構造耐震指標) 

耐震診断の結果、建物の粘り強さに形状や経年等を考慮して算出される指標。数値が高いほど耐震性が高い。 

（文科省は安全の目安として Ｉs 値 0.7 以上としている。） 

○Iｓ値の目安（旧建設省告示平成 7 年 12 月 25 日第 2089 号） 

・Ｉs 値 0.3 未満          大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性が高い 

・Ｉs 値 0.3 以上 0.6 未満    大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性がある 

・Ｉs 値 0.6 以上          大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性が低い 


